
SMARTRAIL ES MODULAR, FLEXIBLE & COMPACTO

SmartRail E/S es un sistema modular de E/S para OCS, que ofrece una 
opción en redes de campo (CsCAN, Ethernet y Profibus). Es un sistema 
flexible de E/S que puede ser aplicado como una expansion local o 
remota de E/S distribuidas a cientos de metros. SmartRail es también un 
sistema compacto de E/S (soporta 128 puntos de E/S en un espacio 
compacto de solo 90 alto x 215 ancho (mm) ó 3.5 alto x 8.75 ancho 
(pulgadas)

SMARTRAIL ES FÁCIL DE CONFIGURAR
SmartRail ofrece la ventaja de E/S de bus de campo con una 
configuración mucho menos compleja. El módulo SmartRail E/S se 
configura fácilmente usando el  software de programación Cscape. Solo 
tiene que seleccionar su base de E/S y luego comenzar a agregar 
módulos. Cscape incluso cálcula el consumo de energía de las E/S 
automáticamente por lo que nunca sobrecargará una base de E/S.

SmartRail E/S
Módulo remoto y E/S de 
expansión para OCS
Los módulos SmartRail E/S expanden la 
capacidad de E/S de los controladores      
OCS Todo en Uno.  SmartRail usa 
tecnología de bus de campo y puede ser  
instalado localmente o a cientos de 
metros de distancia.

Selección de red de campos flexible
 • CsCAN
 • Ethernet
 • CanOpen
 • Profibus

Expansión E/S locales o E/S 
remotas superior a 500 mts. de 
distancia.

Expandible a 8 módulos por base y 
a 16 bases por red.

Terminales tipo tornillo, 
abrazaderas de resorte estándar 
opcionales.

 

Basada en CAN, SmartRail soporta hasta 16 bases con una distancia máxima de 500m.

En la imágen de arriba se muestra con abrazaderas de resorte opcionales en las terminales. 
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Especificaciones SmartRail

Conectores de Bus

Máx. de módulos por base

Máx. de E/S digitales por base

Máx. de E/S análogas por base

Máx. de bases por red

Potencia de entradas

Temperatura

Húmedad Relativa

ARTÍCULO ESPECIFICACIONES SmartRail E/S

RJ45  5-pin Terminal  9-pin Dsub

8

Total 256 Total 256 Total 256 Entrada 128 + Salida 128

    32      32       32  Entrada 16 + Salida 16

16

0.55 A @ 24 Vdc

Funcionamiento: -10oC a +60oC    Almacenamiento: -25oC a +70oC

5% a 95% sin condensación

Número de Modelos SmartRail

Número de Parte  Descripción
Bases de E/S

HE599ETX200 Base Ethernet con switch integrado 

HE5599CNX100 Base E/S CsCAN

HE5599CNX100 Base CANopen E/S

HE5599CNX100 Base Profibus E/S

HE599ADC170 4c 4-20mA, 0-10V Entradas análogas

HE599RTD100 4c RTD Entradas

HE599THM100 4c Entradas Termopar

HE599MIX116 2c/2c 4-20mA, 0-10V E/S Análoga

HE599DAC101 4c 0-10V Salidas Análogas

HE599DAC106 4c 4-20mA Salidas Análogas

HE599CBEnnn Cables Ethernet Blindados (nnn=longitud)

Número de Parte  Descripción
Módulos Digitales

HE599DIM510 8pt Entradas DC (pos/neg lógico)

HE599DIM610 16pt Entradas DC (pos/neg lógico)

HE599DIM710* 32pt Entradas DC (pos/neg lógico)

HE599DIQ512 8pt/8pt Entrada DC / Salida de Relevador 

HE599DQM502 8pt Salida Relevador, 2A

HE599DQM602 16pt Salida Relevador, 2A

HE599DQM506 8pt Salida DC (pos lógico), 0.5A

HE599DQM606 16pt Salida DC (pos lógico), 0.5A

HE599DQM706* 32pt Salida DC (pos lógico), 0.5A

HE599TRM040 Tablilla de conexiones Riel DIN para 32pt E/S

HE599CBLn40 Cable con tablilla de conexiones para 32pt E/S (0.5m, 2m) 

HE599RLY037 Riel DIN base relevador por 32pt Salida DC

HE599CBLn37 Cable base relevador por 32pt Salida (0.5m, 2m) 

Bases de E/S

Accesorios Ethernet

Accesorios de Cableado

Accesorios de Cableado E/S

HE200CCT512
Cable con adaptador CAN y toma corriente

HE200CNT100
Conector CAN en forma T

HE200CNCnnn
Cables de red CAN (nnn=longitud)

HE200CTcn100
Terminador CAN (n=Macho o Hembra)

HE200ACC500
CAN Doble Pug

HE599TRMnnn
Terminal E/S Pinza de resorte

(nnn=# de posiciones)

* Requiere accesorios de cableado para la determinación
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